Sité proti hmyzu - ramova na OKNO
Zaméreni:

Hodnoty se uddvaji v milimetrech (mm)

Rez profilem okna

Sitka / vyska (svétlost okna)

hloubka

~

Pfed zamérenim se ujistime, zda mdme po celém obvodu rdmu okna dostatek

prostoru (14mm) na licovani ramové sité na OKNO. Tento 14 milimetrovy pfesah ramu sité
slouzi k eliminaci pfipadnych nepresnosti pfi méreni a zamezeni vzniku nedosedani ramu
sité na ram okna.

Spodni okapni lista kFidla okna musi byt zapusténa minimalné 5mm oproti vnéjsi

roviné ramu okna.

Sitka:

vrv

Sitka ramové sité na OKNO se méfi podle vyse uvedeného nakresu. Méfite $itku tzv. svétlost
otevieného okna. Pro kontrolu mérime sSifku alespor na 3 mistech a to na vrchu, uprostred a
na spodku. Od nejmensi hodnoty odecteme 1-2mm.

Vyska:

Vyska rdmové sité na OKNO se méfi podle vyse uvedeného ndkresu. Méfite vysku tzv.
svétlost otevieného okna. Pro kontrolu méfime vysku alespor na 3 mistech a to na jedné
strané, uprostfed a na druhé strané. Od nejmensi hodnoty odecteme 1-2mm.

Hloubka:

Rozmér hloubka pro spravné zaméreni rdmové sité NA OKNO, se méri podle vyse uvedeného
nakresu. Je to duleZity Udaj pro spravnou volbu oto¢ného klipu, aby sit drzela pevné na okné.

Metr pevné priloZime na tésnéni okna a mérime hloubku az k vnéjSimu ramu (profilu) okna.



