Horizontalni zaluzie retizkové 25mm

Potfebné pomucky:

- vrtacka, vrtdk 2,1mm pro vSechny druhy oken
- ktizovy Sroubovak
- n0Z anebo nuzky, klesté

Postup montaze:

1. Ru€né rozbalte Zaluzii. Davejte pozor, abyste neprestfihli, anebo jinak neposkodili
zaluzii, hlavné zebficek lamel, textilni pasku, silon anebo fetizek.

2. Odmotejte silon.

3. Sundejte plastové krytky.

4. Nasadte podlozky, jsou-li soucasti dodavky.

5. PfiloZte Zaluzii k oknu a vycentrujte horni nosnik.

6. Zaluzii pFisroubujte pomoci §roub(. Postacuji i 2 §rouby, na kazdou stranu 1. Srouby na
upinaci desce doporucujeme umistit tak, aby se nasroubovaly do zasklivaci liSty, ne do
rdmu okna. V budoucnu v pfipadé potreby zasklivaci listu dokazete vyménit. Pro
ulehéeni montaze si mlZete diry pro Srouby predvrtat vrtaky o priméru 2,21mm. U
hlinikovych oken je to nutnost.

7. Lehkym tahem natahnéte silon Zaluzie smérem dol0 tak, aby byl kolmo na dolni
zasklivaci listu. Oznacte polohu a vyvrtejte otvor vrtakem o priiméru 2,1mm do
zasklivaci listy. Davejte pozor, abyste nezavrtali do skla.

8. Plastovy kolik na konci silonu zacvaknéte do navrtanych otvord.

9. Na upinaci desce horniho nosniku uvolnéte plastovou zarazku, ktera ukotvuje silon.
10. Mirnym tahem napnéte silon a plastovou zarazkou ho opét ukotvéte.

11. Zalozte plastové krytky.

12. Pfipevnéte drzak fetizku pomoci 2 Sroubu. Podle moZnosti opét sroubujte do zasklivaci
listy.

13. Zkontrolujte funkénost Zaluzie.



